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Instrugdes importantes sobre seguranga

Leia as instrucdes de seguranca antes de usar a impressora.

® Consulte sempre um técnico qualificado para executar um reparo.
® Coloque aimpressora sobre uma base sdélida e nivelada para que ela ndo sofra quedas.

® Jamais instale a impressora nas proximidades de lugares onde haja gas inflamavel ou substan-

cias explosivas.
® Assegure-se de conectar a impressora a tomada elétrica com a voltagem apropriada.
® Quando desligar aimpressora da rede, desligue sempre a impressora e retire o cabo da tomada.
® Ndo exponha a impressora a temperaturas altas ou luz solar direta.
® N3do aproxime substancias liquidas da impressora.
® Proteja a impressora contra choques, impactos e vibragdes.
® Desligue a impressora e o computador antes de conectar o cabo da rede.
® Acabecadaimpressora pode ficar muito quente. Portanto, espere algum tempo antes de toca-la.

® Ndo faca nenhuma operacdo ou acao além das recomendadas neste manual. Em caso de duvi-

da, contate seu revendedor ou companhia de servigo.
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RECONHECIMENTOS SOBRE MARCAS COMERCIAIS

“IBM” é uma marca comercial da Internacional Business Machines Corporation. “EPSON” € uma marca
comercial da Epson America Incorporated.
“‘DEC” € uma marca comercial da Digital Equipment Corporation.

“Centronics” € uma marca comercial da Centronics Data Computer Corporation. “DOS” € uma marca
comercial da Microsoft Corporation.

“SAP” é uma marca comercial da SAP AG.

“Windows”, “Windows 7”,"Windows 8”, “Windows 95", “Windows 98*, “Windows NT”, “Windows 2000”,
“Windows 2003/2008/2013 Server”, “Windows XP” e “Windows Vista” sdo marcas comerciais da Microsoft
Corporation.

Todos os outros nomes de produtos e nomes de empresas que aparecem neste manual sdo marcas
comerciais registradas ou marcas comerciais de empresas individuais.
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1 Guia de instala¢ao da impressora

1.1 Abrindo a caixa da impressora

Abra a embalagem, tire a impressora da caixa e remova o restante do material de embalagem. Verifique
se a impressora tem algum dano visivel de transporte e itens faltantes. Se vocé encontrar algum dano

de transporte ou algum acessério faltando, entre em contato com o vendedor para pedir assisténcia.

Guarde o material de embalagem para transportes futuros.
O contetido da caixa varia de acordo com diferentes especificagdes de pedidos personalizados.

Guia de
instalacao
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1.2 Instalando a impressora

Coloque a impressora em uma superficie solida, reta e estavel; Certifique-se de que a impressora
esteja posicionada de forma que ela ndo possa se mover, e que haja facil acesso ao painel de contro-
le e ao compartimento do rolo de papel. Certifique-se também de que haja espaco suficiente para

ventilagdao e para a saida de impressao.

Quando estiver selecionando o local da impressora, observe as seguintes instrucdes adicionais:

® Nunca coloque a impressora préxima a nenhum gas inflamavel ou substancias explosivas.

® Na3o exponha a impressora diretamente a luz do sol. Se vocé nao puder evitar colocar a impres-

sora préxima a uma janela, proteja-a da luz do sol com uma cortina.

® Quando conectar um computador a impressora, certifique-se de que o comprimento maximo

recomendado do cabo ndo seja ultrapassado.

® Deixe espaco suficiente entre a impressora e qualquer dispositivo que esquente ou que seja
radioativo.

® Evite expor a impressora a temperaturas extremas ou flutua¢des da umidade do ar. Evite expo-

sicdo a ambientes com poeira.

® [ recomenddvel que a impressora seja instalada em uma posicdo que reduza a exposicdo do

barulho da impressdao ao ambiente de trabalho.
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1.3 Componentes da impressora

Os componentes da impressora e suas funcdes sdo mostrados abaixo:

Tampa da impressora

Power (Liga/

Tampa do cortador Desliga)

Error (Erro)

Paper (Papel)

Feed (Avanco)

Botéo Abrir a

Bot&o Liga/Desliga Tampa

Componente Funcao

Tampa da impressora Abre a tampa quando estiver abastecendo o rolo de papel.

Painel de controle Mostra o status da impressora.

Botdo Liga/Desliga Liga ou desliga a impressora.

Tampa do cortador Protege o cortador automatico e libera o papel atolado do cortador.
Botdo Abrir a Tampa Pressione para baixo para abrir a tampa da impressora
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1.4 Conectando as interfaces

As portas das interfaces USB, Gaveta de Dinheiro, Serial/Paralela/Ethernet/WiFi estdo localizadas
atrds da impressora. Selecione a interface que seja compativel com seu sistema.

Certifique-se de que a impressora e o computador estejam desligados antes de conectar ou
desconectar o cabo da interface para evitar danos elétricos as portas de interface.

Tomada de energia
Interfaces modulares Interface USB

(serial/paralela/Ethernet/Wi-Fi)
Interface Gaveta de dinheiro

Componente Fungao

Tomada de energia Conecta o cabo de energia a impressora.

Interface Gaveta de Dinheiro Conecta o cabo da interface Gaveta de Dinheiro vindo da gaveta

de dinheiro.
Interface USB Conecta o cabo da interface USB do host.
Interface Modular Placa Conecta a interface opcional (Serial I/F, Paralela I/F, Ethernet I/F

ou WiFi I/F) do host.

B Conectando a interface USB
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B Conectando a interface Gaveta de dinheiro

B Conectando a interface Paralela (Modular, op¢ao)

B Conectando a interface Serial (Modular, op¢ao)

B Conectando a interface Ethernet (Modular, op¢ao)

B Conectando a interface WLan (WiFi, Modular, op¢ao)
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1.5 Conectando a energia

Verificando a voltagem do adaptador de energia

Antes de conectar o adaptador de energia a tomada elétrica, verifique se a voltagem estd cor-
reta. Se vocé conectar o adaptador de energia a energia com a voltagem incorreta, isso pode
causar um dano elétrico ao adaptador e a impressora.

1. Certifique-se de que a impressora e o computador estejam desligados

2. Conecte o cabo de energia ao adaptador de energia , e conecte o adaptador de energia a
interface de fornecimento de energia atrds da impressora . Certifique-se de que o cabo de

energia esteja conectado de forma segura. Conecte o plugue do cabo de energia a tomada elé-
trica na parede

m Ligar e Desligar
1. Pressione o bot3o liga/desliga para a posicdo “I” para ligar a impressora.
Assim que estiver ligada, o indicador LED liga/desliga se iluminara.

2. Pressione o botdo liga/desliga para a posi¢do “O” para desligar a impressora.
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1.6 Ajustando o sensor de final préximo do papel

Abra a tampa da impressora. Vocé vera uma alavanca preta dentro conforme mostrado abaixo.

Alavanca de sensor de fim préximo do papel

A impressora tem um sensor de fim proximo do papel que informa que o rolo de papel esta terminan-

do. Quando o papel estd terminando, o LED do papel acende uma luz vermelha.

Se vocé achar que ndo ha papel suficiente no rolo quando o sensor de fim préximo do papel é ativado,

vocé pode mudar a configuracdo do sensor de fim proximo.

Ajustes:

A alavanca do fim préximo de papel é ajustavel continuamente de “1” a “6”.
1. Minima quantidade de papel até que o (Diametro do rolo de papel em torno de 26mm)

papel termine.

2. O papel fica até que o papel termine. (Didmetro do rolo de papel em torno de 27mm)
3. O papel fica até que o papel termine. (Didmetro do rolo de papel em torno de 28mm)
4, O papel fica até que o papel termine. (Diametro do rolo de papel em torno de 30mm)
5. O papel fica até que o papel termine. (Diametro do rolo de papel em torno de 32mm)
6. O maximo de papel fica até que o papel (Didmetro do rolo de papel em torno de 33mm)

termine.
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1.7 Instalando o Rolo de Papel

1.7.1 Instalando o Rolo de Papel de 80mm

1. Pressione a abertura da tampa para abrir a tampa.

2. Ainstalacdo correta da direcao do rolo de papel.

3. Remova qualquer parte do centro do rolo usado, e carregue o novo rolo de papel.

4. Puxe um pouco de papel sobre a tampa do cortador conforme mostrado na figura da esquerda
abaixo , depois feche a tampa e corte o papel conforme mostrado na figura da direita

abaixo
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1.7.2 Instalando o rolo de papel de 58mm

Se vocé quiser instalar o rolo de papel de 58mm, abra a tampa da impressora, vocé vai ver um guia de

rolo de papel do lado direito do portador de papel.

N3o mova o guia de rolo de papel diretamente da direita para a esquerda para evitar a quebra

do separador.

1. Segure o guia de rolo de papel e cuidadosamente puxe-o na dire¢ao da seta.

2. Mova o guia de rolo de papel do lado direito para a posicao especificada perto do meio do portador

de papel, e cuidadosamente coloque-o na posicdo especificada.

3. Entdo vocé pode instalar o rolo de papel de 58 conforme a instalacdo do rolo de papel de 80mm

acima.

Guia do rolo de papel
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1.8 Instalando os acessdrios e kits opcionais

B Tampa da Interface
Ajuste as posicdOes relativas entre a tampa da interface e a impressora conforme mostrado abaixo, e
empurre a tampa da interface conforme a seta mostra abaixo.

B Tampa Splash (Kit Opcional)
Coloque os ganchos fixos nos dois lados da tampa splash dentro do furo de montagem da impressora,
e feche a tampa splash.

B Placa pendurada (Kit Opcional)

1. Monte a placa pendurada na parte de baixo da impressora com parafusos

2. Alinhe a posicao dos furos da placa pendurada e conecte nos parafusos fixos na parede

10
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1.9 Instalando o driver da impressora

Instalando o Windows Driver (Compativel com Windows)

Desligue a impressora antes de executar a configuracao do driver da impressora.

O CDROM da sua impressora vem com os drivers do Windows. Va para a pasta Drivers e execute o
instalador “DriverSetup.exe”.

1.9.1 Guia de Instalagao para programas de driver USB, serial e paralelo

1. Tecle duasvezes no “DriverSetup”. Vocé vera a tela abaixo. Selecione “Inglés” e entdo tecle “OK”
para continuar.

2. Vocé deve ver a tela abaixo. Tecle “Préximo” para continuar.

11
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3. Selecione a porta que deseja usar, depois de selecionar a op¢do de “Porta” (USB0OO1 para porta

USB, com1 para porta serial e LPT1 para porta paralela), tecle “Préoximo” para continuar.

4. Tecle “Finalizar” para finalizar o processo de instalacdo com sucesso.

12
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1.9.2 Guia de Instalagao para programa de drive Ethernet e WiFi

1. Instale o driver da impressora como uma instalacao USB.

2. Tecle em “Iniciar”—> “Dispositivos e Impressoras”, clique do lado direito em Driver da impresso-

ra DT230, e depois tecle em “Propriedades da Impressora”.

3. Entdo vocé verd a tela abaixo. Tecle em “Portas” - “Adicionar Porta”.

13
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4. Selecione “Porta padrdo TCP/IP”, e tecle em “Nova Porta”.

5. Vocé verd a tela abaixo, tecle em “Préoximo” para continuar.

14
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6. Complete o “Nome da Impressora ou Endereco IP” e “Nome da Porta”.

7. Tecle em “Préximo” para acessar a tela conforme abaixo.

15
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8. E entdo vocé vera a tela conforme abaixo, tecle em “Préximo” para continuar.

9. Tecle em “Finalizar” para completar a instalacdo do driver da impressora.

16
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10. Tecle em “Iniciar”— “Dispositivos e Impressoras”, clique do lado direito em Driver da impresso-
ra DT230, e depois tecle em “Propriedades da Impressora”. Depois tecle em “Portas” - “Confi-

gurar Porta”, finalize o parametro da configuracdao conforme a tela abaixo. Tecle em “OK” para
finalizar a configuracao.

17



Tally Dascom DT-210/230

2 Operacao do Painel de controle

® Indicadores LED e teclas

LED liga/desliga

O LED liga/desliga se ilumina enquanto a impressora esta ligada.

LED de erro

LED de erro aceso significa que um erro ocorreu.

LED de papel

LED de papel aceso significa que o papel esta préoximo de terminar ou terminou.
Tecla de alimentacgdo

Pressione a tecla de alimentacdo para alimentar o papel.

B Auto-teste
Desligue a impressora depois que o rolo de papel for carregado, aperte e segure a tecla de alimenta-
¢do enquanto a impressora estd sendo ligada, entdo a pagina de autoteste é impressa. “Se vocé quiser
continuar a impressao do AUTOTESTE, pressione a tecla de Alimentagdo.” seria impresso depois que o
status atual da impressora for impresso, além disso o LED do papel se acenderia; Pressione a tecla de
Alimentacdo para continuar a impressado de caracteres. Depois que um nimero de linhas for impres-

so, a impressora indica o final do autoteste imprimindo “*** completo ***”,

B Descarregamento Hexadecimal
Abra a tampa da impressora, carregue o rolo de papel e ligue a impressora enquanto pressiona a tecla
de Alimentacdo, e entdo feche a tampa da impressora, a impressora vai executar o modo de impres-

sdo de descarregamento Hexadecimal.

Pressione a tecla de Alimentacdo por trés vezes para sair do modo de impressado de descarregamento

Hexadecimal.

B Indicadores LED

Descrigcao BOTAO |ERRO PAPEL BEEPER
LIGA/
DESLIGA
Tampa da impressora aberta Ligado |Ligado Ligado Dois bipes curtos e um longo
Rolo de papel suficiente Ligado |Desligada | Desligada | Sem bipes
Término do rolo de papel Ligado |Ligado Ligado Trés bipes curtos
Rolo de papel préximo do fim | Ligado |Desligada |Ligado Sem bipes

18
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3 Configurando minisseletoras

Vocé verd uma placa de metal na parte de baixo da impressora. Remova a placa de metal com uma
chave de fendas. Vocé vai encontrar dois conjuntos de minisseletoras na placa de controle principal
conforme abaixo.

Placa de Metal Interruptores DIP 1 & 2

Ha dois conjuntos de minisseletoras DIP na placa de controle principal (SW1 e SW2), oito minisse-
letoras para cada conjunto. Essas minisseletoras podem ser configuradas como ligadas/desligadas,

usando-se a ponta de uma ferramenta, como uma chave de fendas pequena.

Os parametros da impressora tais como densidade da impressora, baud rate, e autocortador ligado/
desligado etc. podem ser configurados através dessas minisseletoras DIP conforme segue.

Novas configura¢des das minisseletoras sao ativadas depois que a impressora é ligada!

m Interface Serial (R$232C)
® Minisseletoras 1

SW Funcao Ligado Desligado Padrao

1-1 Auto alimentacao de linha no CR Ativar Desativar Desligado
1-2 Reconhecimento XON/XOFF DTR/DSR Desligado
1-3 Comprimento dos dados 7bits 8bits Desligado
1-4 Verificacdo da Paridade Sim Nao Desligado
1-5 Sele¢do da Paridade PAR IMPAR Desligado
1-6 Selecdo da Baud Rate Desligado
1-7 Consulte a seguinte tabela 1 Ligado

1-8 (bps) Desligado

19
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® Minisseletoras 2

SW Funcao Ligado Desligado Padrao
2-1 Reservado Desligado
Campainha Campainha
2-2 Controle interno da campainha interna interna Desligado
desativada ativada
2-3 Auto Cortador Desativar Ativar Desligado
suerde | DeslEedo
2-4 Condigao OCUPADO recebimento . Desligado
. recebimento
Cheio i
Cheio
2-5 _ ' N Desligado
2-6 Densidade de impressao Para Den5|dade_da IMPressao Desligado
consulte a seguinte tabela 2
2-7 Desligado
2-8 Status do sensor de fim préximo Desativar Ativar Desligado
Interfaces Paralela e USB2.0
® Minisseletoras 1
SW Funcao Ligado Desligado Padrao
1-1 Auto alimentacgao de linha no CR Ativar Desativar Desligado
1-2
~ Reservado Desligado
1-8
® Minisseletoras 2
SW Funcao Ligado Desligado Padrao
2-1 Reservado Desligado
Campainha Campainha
2-2 Controle interno da campainha interna interna Desligado
desativada ativada
2-3 Auto Cortador Desativar Ativar Desligado
suterce | Peslgado
2-4 Condicao OCUPADO recebimento . Desligado
i recebimento
Cheio .
Cheio
2-5 . . N Desligado
2-6 Densidade de impressao Para Den5|dade_da Impressao Desligado
consulte a seguinte tabela 2
2-7 Desligado
2-8 Status do sensor de fim Desativar Ativar Desligado

20
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® Tabela 1 —Selecdo da Baud rate (bps)

Velocidade de transmissao 1-6 1-7 1-8 Padrao
2400 Ligado Desligado Desligado

4800 Ligado Desligado Ligado

9600 Desligado Ligado Desligado

19200 Desligado Desligado Desligado 19200
38400 Desligado Ligado Ligado

57600 Desligado Desligado Ligado

115200 Ligado Ligado Ligado

® Tabela 2 —Selegdo da Densidade da Impressao

25 26 27 Densidade daimpressio | pagrao
Ligado Ligado Reservado 1 (Claro)

Desligado Desligado Reservado 2 5
Ligado Desligado Reservado 3

Desligado Ligado Reservado 1 (Escuro)

B Auto Cortador selegdo Ativar / Desativar

Conjunto de interruptores Dip 2
SW 23 Ligado Auto Cortador Desativado
Desligado Auto Cortador Ativado
Aplicativo Ignora o erro do Auto Cortador para impressao continua.

21
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4 Localizacao de falhas

Sua impressora é extremamente confidvel, mas ocasionalmente podem ocorrer alguns problemas.

Este capitulo fornece informagdes para alguns dos problemas comuns que vocé pode ter e como vocé

pode soluciona-los. Se vocé tiver problemas que ndao possam ser solucionados, entre em contato com

seu vendedor para assisténcia.

Leia as seguintes instrucGes antes da manutencao e evite operacdes incorretas, para prevenir feri-

mentos a vocé e danos a impressora.

4.1 LED de processamento e erros de impressao

B Indicador LED no painel de controle e bipe do alarme

Problema

Problema possivel

Solugao

Nenhum LED iluminado

Conexdes do cabo de energia e
da tomada incorretas

Verifique as conexdes do cabo de energia
e da tomada e corrija-as.

PCB danificado

Entre em contato com seu vendedor para
assisténcia.

LED do papel sempre
habilitado

Papel préximo do fim

O rolo do papel estd proximo do fim, a
impressora pode trabalhar normalmente,
busque um novo papel.

LED de erro sempre habilitado
e beeper dispara

Tampa da impressora aberta

Feche a tampa da impressora

LEDs Liga/Desliga, de Papel
e Erros sempre habilitados e
beeper dispara

Papel terminou

Recarregue o rolo de papel.

LED de erro pisca e beeper
dispara

Cabecote de impressdo térmica
super aquecido

Desligue a impressora e espere alguns
minutos antes de recomecar.

Sobrevoltagem

Imprima com a voltagem especificada.

Voltagem baixa

Imprima com a voltagem especificada, use

o adaptador de energia original.

B Problemas ocorrem durante a impressao

Problema

Problema possivel

Solucdo

Listas Coloridas no papel

Papel préoximo do fim

Instale um novo rolo de papel.

Impressdo borrada ou com
manchas

Rolo de papel Incorreto

Instale o rolo de papel corretamente.

Papel de qualidade ruim

Use o rolo de papel térmico recomendado.

Cabecote térmico ou rolo de

Limpe o cabegote térmico ou rolo de

impressao sujos impressao.
. . u Aumente o nivel de densidade da
Densidade Baixa de Impressao . «
impressdo.

Papel Atolado

Papel Preso

Abra a tampa da impressora, verifique o
caminho do papel e remova o papel atolado.

Linha vertical pontilhada
faltando

Cabecote térmico ou rolo de
impressao sujos

Limpe o cabegote térmico ou rolo de
impressao.

Cabecote térmico danificado

Entre em contato com seu vendedor para
assisténcia.
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4.2 Removendo papel atolado

O cabegote de impressao pode estar quente, ndo tocar!

® Desligue a impressora e pressione o botdo de abrir a tampa.
® Remova o papel atolado, reinstale o rolo, e feche a tampa.

® Se o papel atolar no cortador e vocé ndo puder abrir a tampa da impressora, abra a tampa do

cortador conforme mostrado a esquerda abaixo.

® Vire aalca até que alamina do cortador retorne a posicdo normal, conforme mostrado na figura

a direita abaixo. Hd uma etiqueta para ajuda-lo.
® Feche atampa do cortador.

® Abra atampa da impressora e remova o papel atolado.
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4.3 Limpando o cabecote de impressao térmico

Depois de imprimir, o cabegote de impressao térmico fica muito quente. Tenha cuidado para
nao toca-lo e para deixa-lo esfriar antes de limpa-lo.

N3ao danifique o cabecote de impressao térmico tocando-o com os dedos ou qualquer outro
objeto duro.

® Desligue a impressora, abra a tampa da impressora, e limpe os elementos termais do cabecote
com hastes de algoddao umedecidas em alcool solvente (etanol, metanol ou isopropil).

® E recomendado limpar o cabegote térmico periodicamente (geralmente a cada 3 meses) para
manter a qualidade de impressao dos recibos.

Cabecote térmico
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5 Especificacoes

5.1 Especificagoes da impressora

Parametro de
Impressao

Método de T .
. ~ Impressdo térmica linear direta
impressao
Resolucdo 203DPI, 8dots/mm
Velocidade da DT-230: 260mm/s Padrdo; 240-270mm/s ajustavelvia DIP.
impressao DT-210: 220mm/s Padrdo; 210-230mm/s ajustavelvia DIP.
!.argura Eja 72mm (576dots)
impressao
USB (On-board) + Gaveta de dinheiro (On-board) + uma interface
Interface opcional (placa filha): Interfaces, Serial, Paralela, Ethernet Wi-Fi ou

fiscal.

Densidade da

A densidade pode ser ajustada para diferentes niveis:
DT-210:

Nivel 1 Densidade clara: Velocidade 230 m/s

Nivel 2 Densidade média: Velocidade 220 m/s

Nivel 3 Densidade média: Velocidade 210 m/s

Nivel 4 Densidade escura: Velocidade 200 m/s

recebimento

impressao DT=230:
Nivel 1 Densidade clara: Velocidade 270 m/s
Nivel 2 Densidade média: Velocidade 260 m/s
Nivel 3 Densidade média: Velocidade 250 m/s
Nivel 4 Densidade escura: Velocidade 240 m/s
BOTAO LIGA/ 51.6W(Normal)
DESLIGA
7W(Em espera)
consumo
. RAM 1Mbytes
Memoboria
Flash 4Mbytes
Buffer de 48Kbytes

Fontes

Caracteres por
linha

Fonte A, Especial Fonte A: 48 cpl
Fonte B, Especial Fonte B: 64 cpl

Definido pelo
usuario

Suportado

Pagina de cddigo

12 paginas de cddigo (PC437, PC850, PC852, PC858, PC860, PC863,
PC865, PC866, KU42, TIS11, TIS18, PC720)

Chinés Caractere

GB18030 24x24

UPC-A, UPC-E, EANS, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128,

1D
Cédigos de Barra CODE32
2D Cédigo PDR417, QR
Suporta vdérias densidades de bitmap e impressdo de imagens
Graficos baixadas. (Tamanho maximo de cada bitmap é de 64kB. O
tamanho total da memoria é de 256K.)
Funcao Término do Papel, Papel Préximo do Fim, Papel Atolado e
~ Sensores
Deteccao sensores de Tampa Aberta.
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Fornecimento

Adaptador de energia externo

Manuseio do
Papel

. Entrada AC 100V-240V 50-60Hz
de energia -
Saida Interface DC 24V+5%, 2.15A, A-1009-3P
Tipo de Papel Papel Térmico Padrdo (veja P31 5.4 especificacdo do papel)
Largura do Papel 79.5+0.5mm/57.5+0.5mm
Papel
0.056~0.1mm

Espessura

Diametro do rolo
de papel

Max. OD ¢ 83mm
Min.ID ¢ 13mm

Abastecimento do
Papel

Abertura da tampa para cima e facil abastecimento de papel

Corte do papel

Corte manual; Autocortador (tipo de cortador hay) e corte parcial.

Emulagao ESC/POS (TMT88IV) Conjunto compativel de comandos
O nivel do barulho serd menor do que 50 dBA a uma velocidade de
Barulho . ~ .
impressdo de 260mm/s (a ser medida de acordo com a ISO 7779)
Operacdo 5~450C/10~95 % RH
condicao
Armazenamento |, 560c/10~95 % RH
Espec. fisica condigdo
Dimensdes 147%x198x146 (LxCxA mm)
Cor Preto
Peso Aprox. 1,8 kg

Kits opcionais

Tampa splash e placa com dobradica

Acessorios

Tampa da interface

Confiabilidade

Tempo de vida do

150km
cabecote
MTBF 360.000 horas
Cortador

Tempo de vida

2.000.000 cortes

MCBF

52.000.000 linhas

Software

Driver

Windows, 32 e 64 bits

Certificagdao

CCC, CE, UL, FCC, Energy Star
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5.2 Interfaces

Interface do fornecimento de energia, interface USB e interface Gaveta de Dinheiro sdo interfaces

padrdo da impressora.

Interface Serial, interface Paralela, interface Ethernet e interface WiFi sdo interfaces opcionais da

impressora.

A designagao dos pinos da interface esta listado abaixo.

5.2.1 Interface USB

Designagao do pino da interface USB

PINO No. Descricao Cor cldssica do fio
1 VBUS Vermelho
2 D Branco
3 D+ Verde
4 GND Preto

Diagrama do conector da interface USB

5.2.2 Interface Gaveta de dinheiro

Designacgao do pino da interface da Gaveta de Dinheiro

A interface da gaveta de dinheiro é compativel com tomadas do tipo DC24V, 1A, RJ11 6P.

Pino N° [Descricao Direcao
1 Aterramento da estrutura -
2 Sinal da abertura automatica da gaveta 1 Saida
3 Sinal da abertura/fechamento da gaveta Entrada
4 +24V —
5 Sinal da abertura automatica da gaveta 2 Saida
6 GND —

Diagrama do conector de interface da Gaveta de dinheiro
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5.2.3 Interface serial

Designacgao do pino da interface serial

A interface serial é compativel com o padrao RS232, com tomada de 25 pinos (tipo D).

PINO No Descrigao
Pino 1 Aterramento da estrutura
Pino 2 TxD
Pino 3 RxD
Pino 4 RTS
Pino 5 Desconectado
Pino 6 DTR/DSR
Pino 7 Sinal de aterramento
PINO 8~19 Desconectado
Pino 20 DTR
PINO 21~25 Desconectado

O usuario pode ver a configuragao da interface imprimindo a amostra de configuracao.
A configurag¢do padrdo da interface serial pode ser: 38400 bps (baud rate), 8 bits (bit de dados),
1 bit (bit de parada), sem paridade, compativel com o protocolo de reconhecimento RTS/CTS.

Diagrama do conector da interface serial

. O |

25 14

5.2.4 Interface paralela

Designacgao do pino da interface paralela

Interface paralela com tomada de 36 pinos CENTRONICS.

Pino N° Sinal de Descricao

1 H Sinal estroboscdpico; Pulso de trava de
dados, trava os dados para a impressora na
borda ascendente do pulso negativo.

H Dado 0 (O bit inferior)
3 H Dado 1
H Dado 2
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5 H Dado 3

6 H Dado 4

7 H Dado 5

8 H Dado 6

9 H Dado 7 (O bit superior)
Sinal ACK; Sinal de resposta da impressora,

10 P indica que a impressora recebeu um byte de
dados.
Sinal de ocupado; A impressora estd

11 P ocupada; Um nivel alto indica que a
impressora ndao pode receber dados.
Sinal PE; Sinal de término do papel; Um nivel

12 P alto indica que a impressora esta sem papel.

13 - Desconectado

14 - Desconectado

15 - Desconectado

16 Terra légica

17 Aterramento da estrutura, separada de terra légica.

18 - Desconectado

19~30 |Terra légica

31 - Desconectado
Sinal de erro da impressora. Nivel baixo

32 P indica que um erro ocorreu na impressora.
Ele vira com o final do papel.

33 Terra légica

34~35 - Desconectado
36 Desconectado

H indica que o sinal vem do computador host; P indica que o sinal vem da Impressora.

Diagrama do conector da interface paralela
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5.2.5 Interface Ethernet

Designacao do pino da interface Ethernet

Pino No Nome Descrigao

1 TX+ Dados+ Transceptor
2 TX Dados- Transceptor
3 RX+ Dados+ Receptor
4 n/c N3o conectado

5 n/c N3o conectado

6 RX Dados- Receptor
7 n/c N3o conectado

8 n/c N3o conectado

Diagrama do conector da interface Ethernet

5.2.6 Interface WiFi

A interface WiFi é compativel com 2.4 GHz, IEEE Std. Padrao 802.11b.

5.3. Adaptador de energia

Designacgao dos pinos da tomada elétrica

Numero do pino [ Nome do sinal
1 +24 'V
2 GND
3 N.F.
CONCHA F.G.

Diagrama do conector de fornecimento de energia

+44V

Tipo da interface do fornecimento de energia

Impressora Unetop DCO02 ou produtos similares

Computador Unetop DP002 ou produtos similares
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5.4 Especificacao do papel

Tipo de papel Papel térmico especificado
Formulario Rolo de papel
Diametro do rolo de papel 83 mm {3.27”} maximo
) . Diam. min. principal 13 mm
Dimensdes
Preparar rolo de papel largura 80 +0,5/1,0 mm
Largura do papel 79,5+ 0,5 mm

ATENCAO

® O papel ndo deve estar colado a bobina do rolo de papel.

® A quantidade restante do rolo de papel quando o fim préximo de um rolo de papel
é detectado varia dependendo do tipo de bobina.

Area de impressdo

A drea de impressdo de um papel com largura de 79,5 + 0,5 mm {3.13 £ 0.02”} é 72,2 £ 0,2 mm {2.84 + 0.008”} (576 dots)

e o espaco do lado direito e do lado esquerdo é de aproximadamente 3,7 + 2 mm {0.15 + 0.079"}.

Largura do papel

Todos os valores numéricos sao tipicos.
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PosicOes de impressao e corte

Ultima linha de um recibo anterior

Posicao de corte manual

Aprox. 29

Posig¢éao da lamina do
cortador automatico Aprox. 15

Centro da linha

pontilhada da impressao Area de impressdo

Direcao da alimentagao do papel

Unidade: mm (Todos os valores numéricos sao tipico)
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6 Paginas de cadigos dos caracteres

B Comuns a todas as paginas (Conjunto de caracteres Internacionais: EUA)
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B Conjuntos de caracteres internacionais

Codigo ASCII (Hex)
Pais

EUA
Franca

Alemanha

Reino Unido

Dinamarca |
Suécia

Italia
Espanha |
Japao
Noruega
Dinamarca Il

Espanhalll

América Latina

Coreia
Eslovénia/Croacia
China
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B [Pagina definida pelo usuario]
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m [PC437: EUA, Padrao Europeu]
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m [PC850: Multilingue]
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m [PC852: Latin2]
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m [PC858: Euro]
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m [PC860: Portugués]

40



Tally Dascom DT-210/230

m [PC863: Francés Canadense]
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m [PC865: Nordico]
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m [PC866: Cirilico #2]
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m [KU42: Tailandés]
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m [TIS11: Tailandés]

45



Tally Dascom DT-210/230

B [TIS18: Tailandés]
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m [PC720: Arabe]
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7 Conjuntos de comandos de controle de impressao

e Compativel com o conjunto de comandos ESC/POS
e Compativel com aimagem NV e a Lista de Comandos de impressao do modo de pagina

Comando Nome
HT Tabela horizontal
LF Alimentagao de impressao e linha
FF Imprime e retorna ao modo padrao (no modo de pagina)
CR Impressao e retorno de carro
CAN Cancela os dados de impressdao no modo pagina
DLE EOT Transmite status em tempo real
DLE ENQ Envia solicitagcdes a impressora em tempo real

Gera pulso em tempo real (fn = 1)
DLE DC4 Executa sequéncia de desligamento (fn = 2)

Limpa o(s) buffer(s) (fn = 8)
ESC FF Imprime os dados em modo de pagina
ESCSP Define espagcamento de caractere do lado direito
ESC! Seleciona o(s) modo(s) de impressao
ESCS Define a posicao absoluta da impressao
ESC % Seleciona/cancela o conjunto de caracteres definido pelo usuario
ESC & Define os caracteres definidos pelo usuario
ESC Seleciona os modo bitimagem
ESC - Liga/desliga o modo sublinhado
ESC 2 Seleciona o espagamento da linha padrao
ESC3 Define espacamento da linha
ESC = Seleciona o dispositivo periférico
ESC? Cancela os caracteres definidos pelo usudrio
ESC @ Inicializa a impressora
ESCD Define as posicdes da tabela horizontal
ESCE Liga/desliga o modo enfatizar
ESCG Liga/desliga o modo double-strike
ESC)J Imprime e alimenta o papel
ESCL Seleciona o modo pagina
ESCM Seleciona a fonte do caractere
ESCR Seleciona um conjunto de caracteres internacionais
ESCS Seleciona o modo padrao
ESCT Seleciona a direcao da impressao no modo pagina
ESCV Liga/desliga o modo de rotacdo de 90 graus no sentido horario
ESCW Define a area de impressdao no modo pagina
ESC\ Define a posicdo relativa da impressao
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Comando Nome

ESCa Seleciona a justificacdo

ESCc3 Seleciona o(s) sensor(es) de emissdo de sinais do fim do papel
ESCc4 Seleciona o sensor(es) de papel para parada de impressao
ESCc5 Habilita/desabilita os botGes do painel

ESCd Imprime e alimenta as n linhas

ESCp Gera pulsacao

ESCt Seleciona a tabela de cddigos de caracteres

ESC { Liga/desliga o modo de imprimir de cabega para baixo

FSg1 Escreve para a meméria de usudrio NV

FSg2 Lé da memoria de usuario NV

GS! Seleciona o tipo do caractere

GS$ Define a posi¢ao absoluta da impressao vertical no modo pagina
GS(A Executa o teste de impressao

GS(D Habilita/desabilita o comando em tempo real

Define os comandos de configuracdo do usudrio

<Func¢do 1> Muda para o modo de configuracao do usuario.

GS(E <Fung¢do 2> Finaliza a sessdao do modo de configuracao do usuario.
<Fun¢dao 5> Define os valores da configuragao personalizada.
<Fung¢do 6> Transmite os valores da configuragdo personalizada.
<Funcdo 11> Define o item de configuracdo para a interface serial.
<Funcdo 12> Transmite o item de configuracdo para a interface serial.

Solicita a transmissdo de resposta ou status
GS(H
<Funcdo 48> Define a resposta do processo ID.

Seleciona o(s) método(s) de controle de impressao
GS (K
<Fung¢do 50> Seleciona a velocidade da impressao.

Define os dados graficos

<Funcdo 48> Transmite a capacidade de memoria dos graficos NV.
<Funcdo 50> Imprime os dados graficos no buffer de impressao.

<Funcdo 51> Transmite a capacidade restante de memodria dos graficos NV.
<Funcdo 64> Transmite a lista principal de cédigos para graficos NV definidos.
<Funcdo 65> Apaga todos os dados graficos NV.

<Funcdo 66> Apaga os dados graficos NV especificados.

<Funcdo 67> Define os dados graficos NV (formato raster).

<Func¢do 69> Imprime os dados graficos NV especificados.

<Func¢do 112> Armazena os dados graficos no buffer de impressao (formato
raster).

GS(L/GSS8L
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Comando Nome
Simbolo de configuracdo e impressao
<Funcdo 065> PDF417: Define o niumero de colunas na regiao de dados.
<Funcdo 066> PDF417: Define o niumero de fileiras.
<Funcdo 067> PDF417: Define a largura do mddulo.
<Funcdo 068> PDF417: Define a altura da fileira.
<Funcdo 069> PDF417: Define o nivel de correcdo de erros.
<Funcdo 070> PDF417: Seleciona as opgoes.
<Funcdo 080> PDF417: Armazena os dados na area de armazenamento de simbolos.
<Funcdo 081> PDF417: Imprime os dados de simbolos na area de

Gs (k armaz?namento de simbolos. ‘ ‘ i
<Funcdo 082> PDF417: Transmite a informacdo de tamanho dos dados de
simbolos para a
area de armazenamento de simbolos.
<Funcdo 167> Cddigo QR: Define o tamanho do médulo.
<Funcdo 169> Cddigo QR: Seleciona o nivel de correcdo de erros.
<Funcdo 180> Cdodigo QR: Armazena os dados na area de armazenamento de
simbolos.
<Funcdo 181> Cddigo QR: Imprime os dados de simbolos na area de
armazenamento de simbolos.<Funcdo 182> Cddigo QR: Transmite a informacdo
de tamanho dos dados de simbolos

GS Define a imagem bit baixada

GS/ Imprime a imagem bit baixada

GS: Comega/termina a definigdo macro

GSB Liga/desliga o modo de impressdo de inversdo branco/preto

GSH Seleciona a posi¢ao de impressao dos caracteres HRI

GS| Transmite o ID da impressora

GSL Define a margem esquerda

GSP Define as unidades de movimento horizontal e vertical

GSV Seleciona o modo de corte e corte do papel

GSW Define a largura da drea de impressao

GS\ Define a posicado relativa da impressao vertical no modo pagina

GS A Executa a macro

GSa Habilita/desabilita o Automatic Status Back (ASB)

GSf Seleciona a fonte para os caracteres HRI

GSgo0 Inicializa o contador de manutencao

GSg?2 Transmite o contador de manutencao

GSh Define a altura do cédigo de barras

GS k Imprime o cédigo de barras

GSr Transmite o status

GSw Define a largura do cddigo de barras

FSp Imprime a imagem bit NV

FSq Define a imagem bit NV

GSvO Imprime a imagem bit raster
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Os comandos listados abaixo na primeira coluna sdo definidos como “comandos obsoletos” no siste-

ma de comandos ESC/POS.

Esta impressora suporta tanto os comandos compativeis com versdes futuras quanto comandos ob-

soletos. Entretanto, é recomendavel usar os comandos compativeis com versdes futuras.

Comandos obsoletos Comandos compativeis com versées futuras
ESCi | Corte parcial (um ponto fica sem GSV
cortar)
ESC m | Corte parcial (trés pontos ficam sem GSV
cortar)
ESCu | Transmite o status dos dispositivos GSr
periféricos
ESCv | Transmite o status do sensor de papel |GSr
FSp Imprime a imagem bit NV GS ( L <Fungdo 69>
FSq Define a imagem bit NV GS (L <Funcdo 67>
GSv O |Imprime aimagem bit raster GS (L <Func¢do 112 + 50>

“Comandos Obsoletos” sdo comandos compativeis com modelos antigos, entretanto é reco-
mendavel substitui-los pelos comando compativeis com versGes posteriores, para evitar a fal-

ta de ndo compatibilidade com os produtos futuros.
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REGRAS FCC

Este dispositivo é compativel com a Parte 15 das Normas FCC. A operacgao estd sujeita as duas condi-

¢Oes seguintes:

a) Este dispositivo ndo pode causar interferéncia nociva .
b) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferéncia recebida, incluindo interferéncia que pode

causar uma operacao indesejada.

Alteracdes ou modificacdes ndo aprovadas expressamente pela area responsavel por conformidade

podem anular a autoridade do usudrio para operar o equipamento.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositi-
vo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites sdo projetados para

fornecer protecao adequada contra interferéncia nociva em uma instalacdo residencial.

Este equipamento gera, usa e pode radiar energia de frequéncia de radio e, se ndo for instalado e
usado de acordo com as instrucdes, pode causar interferéncia nociva na comunicacdo por radio. No
entanto, ndo ha garantia de que a interferéncia ndo ocorrera em uma instalacdo em particular. Se este
equipamento causar interferéncia prejudicial a recepcado de radio e televisdo, o que pode ser determi-
nado ligando e desligando o equipamento, o usuario pode aplicar uma ou mais das seguintes medidas

para tentar corrigir a interferéncia:

® Reoriente ou reposicione a antena de recepcao.
® Aumente 0 espago entre 0 equipamento e o receptor.

® Conecte o equipamento em uma tomada ou um circuito diferente do qual o receptor estd co-

nectado.

® Consulte o representante ou um técnico de radio/TV experiente para obter ajuda.
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REPRESENTANTES DA DASCOM

ALEMANHA SINGAPURA (ASIA PACIFICO)
DASCOM Europe GmbH DASCOM AP Pte Ltd

Heuweg 3 D89079 21 Bukit Batok Crescent

Ulm Deutschland #2981, WCEGA Tower

Fax: +49 (0) 731 2075 100 Tel: +65 6760 8833

www.dascom.com Fax: +65 6760 1066
www.dascom.com

AMERICAS REINO UNIDO

DASCOM Americas Corporation DASCOM GB Ltd

421 W. Main Street, Hart House, Priestley Road Basingstoke,
Waynesboro, VA 22980 USA Hampshire RG24 9PU, England

Tel:+1 (877) 434 13 77 Tel: +44 (0) 1256 481481
www.dascom.com Fax: +44 (0) 1256 481400

www.dascom.com

FRANCA CHINA

DASCOM Europe GmbH JIANGMEN DASCOM COMPUTER PERIPHERALS
117 Avenue Victor Hugo 92100 CO. LTD

BoulogneBillancourt France No. 399, Jinxing Road, Jianghai District, Jiangmen,
Tel: +33 (1) 730251 98 Guangdong P.R. China www.dascom.com
www.dascom.com

Todos os direitos reservados. Tradugdes, re-impressdes ou cépias de qualquer forma deste manual
completo ou em partes ou em qualquer forma diferente requer nossa aprovacao explicita. Reserva-
mo-nos o direito de fazer modificacdes neste manual a qualquer momento. Todo cuidado foi tomado
para assegurar a precisdo das informacOes contidas neste manual. Entretanto, ndo podemos aceitar
gualquer responsabilidade por quaisquer erros ou danos resultantes de erros ou inexatiddes das in-
formacgdes aqui contidas.”

© 2013 DASCOM Cédigo de pega: 21.511.901.0021
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